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Выбор и обоснование возникшей проблемы
    Цель проекта:

1. совершенствование своих возможностей в области ручной вышивки и проектной деятельности;

2.  научиться выполнять работу так, чтобы не приходилось её переделывать.

3. разработка и выполнение творческого проекта; 

4. дать анализ своей работе.

 
Нам с мамой  наскучил интерьер нашей квартиры. Поменять мебель у нас нет возможности, для этого нужно много денег. Тогда мне пришла идея сделать, что нибудь своими руками.
          Все в доме должно быть удобным, целесообразным и одновременно приятным для глаз. И тогда убранство дома будет  отличаться умеренностью и вкусом, благодаря которым дом приобретет эстетический вид и станет уютным. Рукоделие – это самый лучший способ украсить свой дом, принести в него индивидуальность, а также порадовать родных и друзей.
           А что же я могу сделать сама? Я очень люблю вышивать, красивая вышивка может связать воедино все элементы вашего дизайна в комнате. Недавно я освоила бисерную вышивку.  Разобрав несколько вариантов, я остановилась на  бисерной  вышивке  икон — это христианская традиция. Раньше этим занимались только церковные мастерицы. В наши дни можно купить набор для вышивки иконы бисером и самостоятельно воссоздать лик святого, прикоснувшись таким образом к искусству иконописи. 

Описание изделия 

           Изделие, которое я выбрала для своей работы, это икона вышитая бисером. 
В качестве основы для схемы используется  известное  намоленное  изображения святого. Считается, что вышитая икона сохраняет чудодейственные качества образца. А бисер придает образу характер праздничной торжественности. 
              [image: image15.jpg]



Из истории вышивки бисером
          История изготовления изделий из бисера, мелких бусин и стекляруса насчитывает уже несколько тысячелетий, оставаясь до нашего времени одним из любимых видов декоративно-прикладного искусства.

Изделия из мелких бус и бисера были известны ещё в странах Древнего мира. Своё название бисер получил от арабов – «бусра» или «бусер», Что в переводе означает «фальшивый жемчуг». Появление его непосредственным образом связано со стеклоделием.

Вышивание бисером в России стало частью прикладного искусства. Множество красивых работ можно увидеть в различных музеях. Издавна русские умелицы удивляли своим мастерством в этом виде искусства. Сначала, правда, было распространено вышивание жемчугом, но позднее, уже со второй четверти XVII в. В России стал использовать цветной стеклянный бисер. Бисером украшали и одежду, а также вышивали картины. Широкое распространение получили полотна, изображающие пейзаж, церкви, иконы, копии произведений выдающихся художников. 

В настоящее время тоже немало женщин, увлекающихся вышивкой бисером. Сегодня рукодельницы украшают не только одежду узорами из бисера, но и сумочки, чехлы для мобильных телефонов, кошельки. Особо популярны вышитые бисером картины, изображающие мир птиц, животных, цветов. 

Выбор материала и инструментов
Иглы 

 
Тонкие бисерные иглы №12. Если вышивка делается по очень плотным материалам: коже, картону, фетру, то бисерные иглы будут часто ломаться, поэтому лучше использовать и толстые швейные иглы. Материал предварительно прокалывается толстой иглой, а затем через отверстия продевается тонкая бисерная игла. Если бисер настолько мелкий, что через него не проходит даже тонкая игла, то в этом случае работать придется таким образом: закрепить нить на ткани, смазать клеем конец нити и дать высохнуть, вынуть нить из бисерной иглы, нанизать бисеринку на проклеенный конец нити, вдеть нитку в иголку и сделать стежок. 

 Нити 

Шелковые, мулине, капроновые. Нити для вышивки подбираются в цвет основы. Тонкие и капроновые нити лучше предварительно навощить. Закрепляя нить на ткани, надо избегать грубых узелков. Закреплять нить лучше на лицевой стороне ткани, сделав два-три мелких поперечных стежка в одном месте, которое будет закрыто бисеринами. 

Бисер 
[image: image1.jpg]


Бисер, стеклярус, рубленый бисер, бусины, стразы, камни, блестки, пайетки. При выборе бисера следует обратить внимание на несколько моментов:  бисеринки должны быть одинакового размера, с ровными гладкими краями. Перед началом работы проверьте, не смоется ли краска, не сойдет ли перламутр с бусинок, не расплавятся ли бусинки во время стирки, отпаривания или глажения, если возникнет необходимость в таких операциях с тканью. 
[image: image6.emf] Пяльцы или подрамник 
 Если пяльцы велики, то полотно можно "нарастить", приметав по краям дополнительные полоски ткани. 

 Ножницы

 Ткань для изделия 

Старайтесь выбирать такой материал для вышивки, чтобы он не был сильно мнущимся, марким, не требовал частой стирки и утюжки. Учтите, что вышивка стеклянными бусинками по тонкой ткани может деформировать изделие под тяжестью бусинок. Перед началом работы нужно аккуратно скопировать рисунок на ткань при помощи копировальной бумаги, мела или мыла. Для перевода рисунка на трикотаж нужно прикрепить к ткани лист кальки, на котором предварительно сделана копия рисунка, и прошить рисунок. Потом осторожно оборвать бумагу, не вытягивая нитей, которыми прошит рисунок. 

 Канва или тюль, сутаж 

По канве можно вышивать картины и панно, используя готовые наборы, которые можно купить в отделах по рукоделию. Нитки мулине, прилагаемые к набору, можно заменить бисером. Также можно вышить бисером рисунок, а фон вышить нитками мулине. При работе по канве необходимо точно подобрать размер бисеринок к клеточкам канвы. 

Организация рабочего места
В любом деле перед началом важно собрать всё необходимое,  правильно и удобно поместить его на своём рабочем месте. В частности, нам понадобится небольшая баночка, в которой будет лежать подушечка с иголками. Она должна быть очень устойчива, чтобы не уронить иглы на пол. Около игл мы разместим ножницы.

С другой стороны стола и немного впереди должны располагаться всевозможные баночки с бусинами и  бисером. Там же мы поместим нитки.

Прямо перед собой лучше всего расстелить пару обычных бумажных салфеток. Они пригодятся для того, чтобы отсыпать на них нужный для работы бисер. А можно взять просто кусок ткани («коврик») и положить его на ровную поверхность. При изготовлении разноцветных изделий бисер раскладывают на «коврике» небольшими кучками.

Цвет материала, на котором раскладывается бисер, лучше подбирать однотонный, чёрный. В этом случае будут меньше уставать глаза. Рядом с «ковриком» на стол ставят лампу, свет от которой падает на ткань. Рабочее место в любое время суток должно быть хорошо освещено.

 Техника безопасности при работе с иглой и ножницами
- Хранить иглы, булавки в определённом месте, не оставлять на рабочем столе.

- Запрещается иглы, булавки брать в рот, вкалывать в одежду.

- Не пользуйся ржавой и кривой иглой.

- Хранить ножницы в определённом месте.

- При работе ножницы класть, сомкнув им лезвия.

- Передавать ножницы, держа их за сомкнутые лезвия, кольцами вперёд.

Композиционное построение узоров

ОРНАМЕНТЫ

Ещё в глубокой древности человек использовал Комбинации знаков и символов. Он брал их у природы и переносил на камень, дерево, позже – на ткань и кожу. Поначалу это были довольно простые узоры, однако в каждом их элементе содержалась информация, понятная человеку. Люди выражали свои чувства, фиксировали знания с помощью красок, оттенков, сочетаний линий и форм, составляющих в целом один определённый орнамент.

Следует уточнить понятие «орнамент». Это последовательное  повторение отдельных элементов узора или их групп. В переводе с латинского оно означает «украшать». Повторение нескольких орнаментов называется раппортом. Люди, создававшие (и создающие) орнаменты, переносят явления и образы окружающей их природы на свои работы уже в упрощённом стилизованном виде.

В зависимости от мотива орнамент может быть геометрическим, фитоморфным, зооморфным, антропоморфным.

При выборе орнамента следует учесть также и предназначение изделия. Например, излишнее разнообразие элементов совсем не украсит классическое платье.  А вот для летней блузки оно будет в самый раз. К сожалению,  к строгим одеждам в официальном стиле бисер не подойдёт. Исключение в этом случае может составлять бисерная косметичка, являющаяся элементом шика.

О цвете

Одним из важнейших критериев изделий из бисера является гармония цветовых сочетаний. Как  бы ни сложен был узор вашего изделия, оно никогда  не будет выглядеть хорошо в случае плохо подобранного цвета бисера и бусин.

Для того чтобы точно подобрать цвет, необязательно обладать хорошим художественным вкусом. Достаточно знать основные законы подбора цвета.

Во-первых, все цвета делятся на тёплые и холодные. К тёплым относятся яркие, похожие на солнечные лучи, т.е. все цвета, с которыми у нас ассоциируется пламя. Это оранжевый, красный, жёлтый. Холодные Цвета ассоциируются с одой, льдом, травой. Это зелёный, фиолетовый, синий, голубой.

Во-вторых, все вышеперечисленные цвета входят в группу хроматических, или цветных. Противоположность им составляют ахроматические, или бесцветные, к которым относятся белый, серый, чёрный и их оттенки.

 
При этом хроматические цвета различаются степенью насыщенности цвета: одни темнее, другие светлее. Сочетания таких цветов называют контрастностью. 

Различаются также цвета по тону. Например, синий не всегда будет чисто синим. Часто можно увидеть синий цвет с зелёным отливом. С ахроматическими цветами всё обстоит гораздо проще. Они различаются по степени приближённости к белому.

Ниже перечислены цвета и их сочетания. Руководствуясь этим списком, вы сможете без труда подобрать цветовое решение фона и узора изделия.

 Красный – Жёлтый, чёрный, коричневый, серый, оранжевый, белый, синий, бежевый.

Оранжевый – Красный, жёлтый, зелёный, белый.

Жёлтый – Красный, синий, коричневый, голубой, оранжевый, чёрный, серый, фиолетовый, белый. 

Зелёный – серый, жёлтый, оранжевый, коричневый, чёрный, белый.

Голубой – синий, жёлтый, белый.

Синий – белый, голубой, серый, коричневый, бежевый, жёлтый, розовый.

Фиолетовый – розовый, белый, серый, чёрный, жёлтый.

Коричневый – жёлтый, розовый, белый, бежевый, серый, зелёный, сиреневый.

Бежевый – красный, синий, фиолетовый, коричневый, белый.

Сиреневый – белый, фиолетовый, коричневый.

Розовый – синий, голубой, фиолетовый, белый, коричневый.

Белый сочетается со всеми насыщенными средненасыщенными цветами. 

При подборе цвета не стоит забывать и о материале, из которого сделаны бисеринки и бусины. Например, если сочетать в одном изделии пластмассовые бисеринки и стеклянные, то узор, выполненный стеклянным Бисером, будет зрительно «проваливаться» и теряться на фоне пластмассовых. Лучше всего, если весь бисер в изделии будет из одного материала. Однако в любом правиле существуют исключения. Например, изделия, выполненные из бисерных остатков, от разнообразия материала могут только выиграть.
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Основные приемы вышивки бисером

[image: image7.emf]Одиночные бусинки закрепляются как пуговка или с помощью бисеринки меньшего размера. 

Бусинку можно просто пришить стежком к ткани, а можно использовать бисеринку меньшего размера, чтобы получился небольшой столбик. Вместо нижней бусины можно вставить пайетку. Для объемного шитья можно сделать столбик из двух и более бусинок. 


Односторонние швы:
Шов "Вперед иголку"   
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На каждый стежок с лицевой стороны нанизывайте по одной бисеринке. Длина стежка с лицевой стороны должна быть равна длине бисеринки, а с изнанки стежки должны быть короткими. Выведите иглу на лицевую сторону, нанижите на нее бусину и пройдите иглой сквозь ткань вплотную к бусине. Снова выведите иглу на лицевую сторону, сделав маленький стежок с изнаночной стороны и опять нанижите бусину. 

Шов "Строчной" [image: image9.png]“O1010101010
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На каждом стежке также располагается по одной бисеринке. Для получения сплошной линии нашивайте бисеринки более плотно, но следите, чтобы они не теснились. Если нашивать бисеринки на небольшом расстоянии друг от друга, получится штриховая линия. Если нужно, чтобы линия была ровной и плотной, и бисеринки не отклонялись в стороны, то по завершении каждого ряда протягивайте нить через выполненный строчной шов (с дополнительным укреплением). Вышивка получится при этом более жесткой. 

Шов "Стебельчатый" [image: image10.png]



Закрепите нить, нанижите бисерину, введите иглу в ткань и выведите иглу позади нанизанной бисеринки. Нанижите вторую бисерину, введите иглу в ткань за новой бисеринкой и выведите между последней и предпоследней бисеринками. Проденьте иглу через последнюю бисеринку, нанижите на нить еще одну бисеринку. И так далее. Бисеринки располагайте плотно, вышивка также получится жесткой. 

При этом способе шитья вышивка получается довольно жесткой. 

Шов "Арочный" [image: image11.png]



 Применяется, если не требуется плотного прилегания бисеринок к ткани или желательно, чтобы вышивка не была жесткой. На каждый стежок с лицевой стороны нанизывайте несколько бисеринок, но прикрепляйте к ткани только одну из них, находящуюся на пересечении стежков. 

По исполнению похож на предыдущий стежок, только на иглу нанизываются 2-4 бисерины. При этом способе шитья бусины располагаются более свободно, вышивка получается менее жесткой. 

Шов "Вприкреп" [image: image12.png]



Нанижите бисеринки на нить, снизу уложите вдоль линии рисунка и пришейте ее мелкими поперечными стежками. Иглу выводите на лицевую сторону ткани между бисеринками, обхватите нить снизу и введите иглу в ткань в той же точке. Закрепляющие стежки можно выполнять и через 2-3 бисеринки. Этим швом хорошо пользоваться во избежание необходимости постоянно вынимать нить из иглы и вдевать ее, если работа делается настолько мелким бисером, что через него не проходят иглы. 

[image: image13.png]


Для шитья вприкреп бисер сначала нанизывают на нитку, которую затем пришивают к ткани короткими стежками между бусинами. 

Шов "Монастырский" 
Шов похож в исполнении на первые стежки вышивки крестом. По лицевой стороне направляются по диагонали стежки с бисеринками, а с изнаночной стороны стежки получаются вертикальные. На каждый стежок на лицевой стороне нанизывается по одной бисеринке, делается диагональный стежок и нить уходит на изнанку близко к бусине. На изнанке делается вертикальный стежок, нить снова выходит на лицевую сторону и делается еще один диагональный стежок с бисеринкой. Таким образом, с лицевой стороны получаются диагональные стежки с нанизанными на них бисеринками, а с изнаночной стороны стежки вертикальные. 

Полезные советы при вышивке бисером:

1. Вышивку бисером можно сделать съемной, если нашивать не каждую бисеринку отдельно, а незаметными стежками закрепить на ткани целые бисерные детали, предварительно выполненные в технике низания. Такую вышивку при необходимости, перед стиркой, например, можно снять, а затем пришить обратно. Если вышивка используется для украшения одежды, то можно попробовать различные варианты расположения такой вышивки на одежде. 

2. Для вышивок крестом и рядами рисунок должен быть разбит на клеточки. Можно использовать имеющиеся в продаже готовые наборы для вышивки или же разбить рисунок на клеточки самостоятельно, переведя его на клетчатую бумагу и закрасив каждую клетку тем цветом, которого в этой клетке больше всего. Чем мельче клетки, тем больше полученный рисунок будет похож на оригинал. 

3. При подготовке рисунка для вышивки рядами учитывайте, что бисеринки имеют не шарообразную форму. В среднем толщина бисеринки (длина отверстия) в 1,3 раза меньше диаметра. Чтобы рисунок не оказался сплющенным вдоль рядов, что особенно искажает изображения лиц, используйте трафарет с клеточками 1х1,3. 

4. Вышивка по трикотажу более сложна из-за эластичности материала. Нельзя стягивать или растягивать полотно швами, чтобы его не деформировать. Трикотаж лучше в пяльцы не заправлять, а приметать к одному обручу пялец. Отдельные бусины лучше пришивать на пересечении петель, а швы можно использовать обычные трикотажные - кетельный, "петля в петлю", "по петлям", размещая бусины на стежках с лицевой стороны.

Технологическая последовательность 

В искусстве вышивания бисером есть несколько необходимых правил, которые нужно знать. Одно из главных условий - бисер должен ложиться ровно, с одинаковым наклоном. 

Основной элемент рисунка обычно размещается в центре композиции и выделяется отделкой, остальные элементы усиливают фон. Бисер должен быть одного размера, а также соответствовать размеру канвы, при вышивании бисером используются пяльцы или гобеленовые рамы, т.к. полотно должно быть плотно натянуто.
Вышивка по канве выполняется построчно, то есть рядами, а чтобы нити хватало на один ряд, длина ее должна быть приблизительно в 4-5 раз больше ширины вышивки. 

Количество бисера в ряду равняется количеству клеток в строке схемы (кстати, можно взять любую схему для вышивки крестом). При вышивании бисером применяется практически любой шов, но чаще всего мастерицы используют арочный шов, или иначе, назад иголку, а также шов вприкреп. 

Шов "Монастырский" похож в исполнении на первые стежки вышивки крестом. По лицевой стороне направляются по диагонали стежки с бисеринками, а с изнаночной стороны стежки получаются вертикальные. На каждый стежок на лицевой стороне нанизывается по одной бисеринке, делается диагональный стежок и нить уходит на изнанку близко к бусине. На изнанке делается вертикальный стежок, нить снова выходит на лицевую сторону и делается еще один диагональный стежок с бисеринкой. Таким образом, с лицевой стороны получаются диагональные стежки с нанизанными на них бисеринками, а с изнаночной стороны стежки вертикальные. 

Необходимо помнить, что при вышивке бисером цвет нити определяется цветом канвы (основы). Даже при вышивке черным бисером по белой основе нить все равно должна быть белой!!!

Технологическая карта 

	№ п/п
	Описание операции
	Рисунок 
	Оборудование, инструменты, приспособления

	1
	Подготовка материалов:
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	1.схема

2.нитки х/б белого цвета

3.игла

4.ножницы

5.канва

6.пяльцы

	2
	 Заправить канву в пяльцы
	
	Канва, пяльцы

	3
	Обозначить центр
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	Канва, игла, контрастная нить, пяльцы

	4
	Заправить нить в иголку, сделать закрепочный стежок, вывести иглу на лицевую сторону.
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	Канва, игла, контрастная нить, пяльцы

	
	
	
	

	5
	Начать работу в соответствии со схемой, работу можно начинать с любой четверти рисунка, верхнего, нижнего, от центра. Применяем технику «моностырский шов», цвет бисера чередовать в соответствии со схемой
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	Канва, игла, нить, пяльцы, схема

	6
	Готовую вышивку снять с пялец и заправить в приготовленную рамку, на оборотной стороне закрепить свободные концы канвы.
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	Вышивка, рамка, игла, нитки


Экономический анализ

	Наименование использованных материалов.
	Единицы измерения. 
	количество
	Цена 
	Сумма. 

	Канва с нанесённой схемой 
	шт.
	 1
	130.00
	130.00

	Бисер разных цветов
	пак.
	18
	30.00
	540.00

	пяльцы
	шт.
	1
	-
	-

	рамка
	шт.
	1
	260.00
	260.00

	Итого:
	
	
	
	930.00


На изготовление моего изделия я затратила 930  руб.
Вся работа проводилась днём, поэтому стоимость электроэнергии для освещения не рассчитывалась. 

Экологическая оценка

Судьба Природы – наша судьба, потому что организм человека находится во взаимодействии с окружающей средой. Забота об окружающей среде дает процветание, а неразумное использование и разрушение приведут к гибели Природы.

Изготовление изделий с применением бисера – экологически чистое производство: 

практически безотходное производство, нет выбросов, загрязняющих веществ в почву, водоемы;

при работе с бисером и др. материалами не выделяются вредные вещества в атмосферу;

практически нет затрат чистой природной воды на производственные нужды. 

Значит, выполняя данный проект окружающей среде, природе не нанесен какой-либо ущерб. Но, занимаясь и другими делами надо бережно относиться к природе, учиться любви к ней (через прямое общение с ней, восприятие ее красоты и многообразия), учиться сопереживать ее бедам (через восприятие отрицательной человеческой деятельности) и, наконец, учиться грамотно защищать ее и бороться за ее сохранение (через практическую деятельность).
    
Рекламный проспект

Вышивание бисером может стать приятным хобби.
Это занятие отлично успокаивает, помогает развеяться мыслям, хотя требует особого навыка и сноровки, аккуратности, терпения и творческого расположения духа.
Оценка проделанной работы
Перед выполнением проекта, я поставила перед собой цель: поближе познакомиться с таким видом рукоделия как вышивка бисером. Научиться выполнять изделия в разных техниках. 

Я думаю, что с этими задачами я справилась. Мое изделие получилось аккуратное, оригинальное, оно понравилось не только мне, но и всем моим друзьям и близким. 
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